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1207 35 72 17 15,8 5,15 0,23 9000 11000 0,320 1,1 0,23 2,8 4,2 2,9
1307 35 80 21 25,1 7,95 0,36 7500 9000 0,510 1,5 0,25 2,5 3,9 2,7
2207 2RS 35 72 23 15,8 5,15 0,23 5600 0,400 1,1 0,23 2,8 4,2 2,9
2207 35 72 23 21,7 6,70 0,30 8500 10000 0,400 1,1 0,37 1,7 2,6 1,8
2307 2RS 35 80 31 25,1 7,95 0,36 4500 0,670 1,5 0,25 2,5 3,9 2,7
2307 35 80 31 39,7 12,90 0,59 7000 8500 0,670 1,5 0,43 1,5 2,3 1,6
1208 40 80 18 19,2 6,50 0,30 8500 10000 0,410 1,1 0,22 2,9 4,5 3,0
1308 40 90 23 29,5 9,75 0,44 6700 8000 0,710 1,5 0,24 2,6 4,1 2,8
2208 2RS 40 80 23 19,2 6,50 0,30 4800 0,500 1,1 0,22 2,9 4,5 3,0
2208 40 80 23 22,4 7,40 0,34 7500 9000 0,500 1,1 0,33 1,9 3,0 2,0
2308 2RS 40 90 33 29,5 9,75 0,44 4000 0,920 1,5 0,24 2,6 4,1 2,8
2308 40 90 33 44,9 15,10 0,69 6300 7500 0,920 1,5 0,39 1,6 2,5 1,7
1209 45 85 19 21,8 7,40 0,34 7500 9000 0,460 1,1 0,21 3,0 4,7 3,2
1309 45 100 25 37,7 12,90 0,59 6300 7500 0,950 1,5 0,24 2,6 4,1 2,8
2209 2RS 45 85 23 21,8 7,40 0,34 4500 0,540 1,1 0,21 3,0 4,7 3,2
2209 45 85 23 23,3 8,15 0,37 7000 8500 0,540 1,1 0,31 2,0 3,1 2,1
2309 2RS 45 100 36 37,7 12,90 0,59 3600 1,230 1,5 0,24 2,6 4,1 2,8
2309 45 100 36 54,1 16,50 0,75 5600 6700 1,230 1,5 0,31 2,0 3,1 2,1
1210 50 90 20 22,9 8,10 0,37 7000 8500 0,520 1,1 0,21 3,0 4,7 3,2
1310 50 110 27 43,4 14,20 0,65 5600 6700 1,210 2,0 0,24 2,6 4,1 2,8
2210 2RS 50 90 23 22,9 8,10 0,37 4000 0,590 1,1 0,21 3,0 4,6 3,2
2210 50 90 23 23,3 8,50 0,39 6300 7500 0,590 1,1 0,29 2,2 3,4 2,3
2310 2RS 50 110 40 43,4 14,20 0,65 3400 1,640 2,0 0,24 2,6 4,1 2,8
2310 50 110 40 64,4 20,00 0,91 5300 6300 1,650 2,0 0,42 1,5 2,3 1,6
1211 55 100 21 26,6 10,10 0,46 6300 7500 0,700 1,5 0,20 3,2 4,9 3,3
1311 55 120 29 51,3 18,10 0,82 5000 6000 1,580 2,0 0,23 2,3 4,2 2,9
2211 55 100 25 26,5 9,90 0,45 6000 7000 0,810 1,5 0,27 2,3 3,6 2,5
2311 55 120 43 75,3 23,80 1,08 4800 5600 2,100 2,0 0,41 1,5 2,4 1,6
1212 60 110 22 30,2 11,60 0,53 5600 6700 0,900 1,5 0,19 3,4 5,2 3,5
1312 60 130 31 57,1 20,80 0,95 4500 5300 1,960 2,1 0,23 2,8 4,2 2,9
2212 60 110 28 33,8 12,60 0,57 5300 6300 1,100 1,5 0,28 2,2 3,5 2,4
2312 60 130 46 87,1 28,00 1,27 4300 5000 2,600 2,1 0,41 1,5 2,4 1,6


